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POVZETEK 

 

Letalstvo se stalno razvija in skladno s tem se morajo razvijati tudi postopki oskrbe 

na letališčih. Tako je tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, na katerega smo se 

osredotočili v diplomskem delu. Ugotovili smo, da je v oskrbo letal in potnikov 

vključenih veliko služb, vse pa imajo svoje odgovornosti. Na kratko smo predstavili 

tiste, ki najpogosteje sodelujejo pri oskrbi splošnega letalstva. Med njimi je tudi 

služba za koordinacijo in nadzor letališča, ki med drugim določa parkirna mesta 

letalom na celotni ploščadi. Obrazložili smo, zakaj so parkirna mesta tako 

pomembna in v praktičnem delu izdelali predlog tehnične specifikacije za 

računalniški program, ki bi pomagal zaposlenim določiti čim bolj optimalna parkirna 

mesta letalom glede na kriterije. 

 

KLJUČNE BESEDE 

 

• Letališče Ljubljana 

• Fraport Slovenija 

• Določanje parkirnih mest 

• Tehnična specifikacija za računalniški program 

• Splošno letalstvo 

 

 

ABSTRACT 

 

Aviation is constantly evolving and airport procedures must be developed 

accordingly. This is also the case at the Jože Pučnik airport which we focused on in 

our work. We have found that many services are involved in the handling of aircraft 

and passengers, and they all have their own responsibilities. We have briefly 

presented each of those most involved in general aviation supply. The airport 

coordination and control service is also involved, among other things it determines 

the positions of aircraft on the entire apron. We also explained the reasons why 

parking positions are so important and in the practical part made a proposal for a 

technical specification for a computer program that would help employees determine 

the most optimal positions for aircraft according to the criteria. 
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KRATICE 

 

CAT I, II, III:   Kategorije natančnega prileta in pristanka (Precision Approach 

and Landing Category) 

GAC:    Center splošnega letalstva (General Aviation Center)  

GaRS:   Gasilsko-reševalna služba 

ILS:    Instrumentalni pristajalni sistem (Instrument Landing System) 

NOTAM:   Obvestilo v zračnem prometu (Notification to AirMan) 

VOC:    Varnostno-operativni center 

VPS:    Vzletno-pristajalna steza 

SOLE:   Služba za oskrbo letal 

PSN:    Parkirno mesto za letala (Position) 

TWY:    Taxyway 

ICAO:    International Civil Aviation Organization 

CAT:    Kategorija 

GUI:    Grafični vmesnik (Graphical user interface)  

SITA:    Aeronavtični telekomunikacijski sistem 

CIP:    Osebe s posebnim statusom (Commercial important person) 

VIP:    Osebe s posebnim statusom (Very important person) 

MTOW:   Maksimalna vzletna teža (Maximum Takeoff Weight) 

LTD:    Letališko transportni delavec 

ABS:    Avioblagovno skladišče 

AFTN:   Aeronavtični telekomunikacijski sistem 

ARSO:   Meteorološka služba 

VDGS:   Visual Docking Guiding Sistem 

EASA:   European Aviation Safety Agency 

CSL:    Cockpit stop line 

ARO:    Služba zrakoplovnih informacij 

FPL:    Flight plan 

HOL:    Naročilnica za storitve izven redne oskrbe letal (Handling 

order list) 

ASN:    Potrdilo o opravljenih dodatnih storitvah (Airport service note) 

AIP:    Aeronautical Information Publication 
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1 UVOD 

 

1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 

 

V diplomskem delu bomo predstavili službe, ki so najbolj vključene v oskrbo letal, in 

izpostavili problem določanja parkirnih mest na ploščadi splošnega letalstva in 

glavni letališki ploščadi Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Določanje parkirnega 

mesta temelji na več kriterijih, ki jih je treba upoštevati za najbolj optimalno 

določitev. V trenutni situaciji, ko se je letalski promet drastično zmanjšal, ta problem 

določanja parkirnih mest še ni tako očiten, ko pa se bo promet ponovno povečal, bo 

bolj opazen. 

 

1.2 CILJI NALOGE 

V diplomskem delu bomo opisali oskrbo splošnega letalstva in bolj podrobno 

določanje parkirnih mest na ploščadi splošnega letalstva ter na glavni letališki 

ploščadi. Omenili bomo vse kriterije določanja parkirnih mest in jih v praktičnem delu 

tudi dodatno izpostavili. Izdelali bomo tehnično specifikacijo za računalniški 

program, ki bo zaposlenim olajšal delo pri določanju parkirnih mest letalom. 

 

1.3 PREDSTAVITEV OKOLJA 

 

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je osrednje slovensko mednarodno letališče, ki 

leži 20 kilometrov od središča Ljubljane na nadmorski višini 388 metrov. Letališče je 

bilo odprto 24. decembra 1963, redni promet pa je stekel 9. januarja 1964. Letališče 

od leta 2014 upravlja nemška družba Fraport AG, marca 2017 pa se je podjetje 

Aerodrom Ljubljana, d. d., preimenovalo v Fraport Slovenija, d. o. o. 

 

V regiji predstavlja eno od vodilnih letališč, ki povezuje balkansko regijo z Zahodno 

in Srednjo Evropo. Preko ljubljanskega letališča poteka 97 odstotkov celotnega 

letalskega potniškega prometa v Sloveniji in je poleg mariborskega in cerkljanskega 

letališča opremljeno s sistemom za instrumentalno pristajanje. Letališče se nenehno 

razvija, zato je pomembno vozlišče za potniški in tovorni letalski promet ter 

distribucijske in logistične storitve. 
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1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 

V diplomskem delu se bomo osredotočili zgolj na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 

in na oskrbo letal na tem letališču. Tudi praktični del bo temeljil le na Letališču 

Jožeta Pučnika Ljubljana. Po lastnih izkušnjah, ki smo jih pridobili ob delu kot 

koordinator letališča, smo prišli do sklepa, da bi bilo uporabno ustvariti rešitev za 

lažje določanje parkirnih mest letalom.  

 

1.5 METODE DELA 

V teoretičnem delu bomo uporabili teoretične metode dela. Začeli bomo z uporabo 

opisne metode, s katero bomo razložili razne pojme in dejstva, ki jih bomo 

spoznavali skozi diplomsko delo. Nato bomo vključili analitično metodo, s katero 

bomo poskušali razčleniti celoto na posamezne dele, kar nam bo omogočilo lažje 

razumevanje vsebine, s to metodo bomo nadaljevali tudi v praktičnem delu 

diplomskega dela. Prav tako bomo v teoretičnem delu uporabili deduktivno metodo, 

s katero bomo splošno znano razčlenili in opisali bolj specifično, v praktičnem delu 

pa bomo uporabili induktivno metodo, s katero bomo s specifičnimi ugotovitvami 

prišli do končne celote. 
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2 SPLOŠNE INFORMACIJE O LETALIŠČU 

 

2.1 LETALIŠČE LJUBLJANA/BRNIK 

V nadaljevanju sledi nekaj dejstev o ljubljanskem letališču, navedenih v Letališkem 

priročniku (Fraport Slovenija, 2019c): 

• Ime letališča: LJLJ – Ljubljana/Brnik. 

• Lokacija letališča: 348°, 20 kilometrov od središča Ljubljane. 

• Nadmorska višina letališča: 388 metrov (prag 12). 

• Geoidna valovitost: 36,7 metra. 

• Višina steze (prag 30): 362,88 metra. 

• Usmerjenost steze (prag 30): 306,41°. 

• Višina steze (prag 12): 388,28 metra. 

• Usmerjenost steze (prag 12): 126,38°. 

• Dolžina vzletno-pristajalne steze: 3300 metrov.  

• Širina vzletno-pristajalne steze: 45 metrov. 

• Vzletno-pristajalna steza je asfaltirana. 

• Operater letališča: Fraport Slovenija, d. o. o. 

 

Dovoljene vrste operacij prometa: 

• komercialni letalski in helikopterski promet, 

• zasebni letalski in helikopterski promet, 

• VFR1/IFR2, 

• natančni prilet kategorije CAT II/IIIB3. 

 

                                                
1 VFR so vizualna pravila letenja. To pomeni, da pilot leti, ko so razmere letenja primerne za 
letenje brez IFR, ko je dobra vidljivost. 
2 IFR so instrumentalna pravila letenja. Za IFR-letenje mora biti letalo opremljeno z ustrezno 
opremo in pilot mora imeti ustrezno dovoljenje. IFR omogoča pilotu pristajanje letala tudi v 
slabi vidljivosti. 
3 Steza za natančni prilet kategorije CAT II/IIIB je instrumentalna vzletno-pristajalna steza, 
opremljena z ILS in omogoča avtomatski pristanek letala, če je letalo pravilno opremljeno. 

 

Slika 1: Logotip Ljubljana Airport  

(Vir: Ljubljana Airport, 2022) 

 

Slika 2: Fraportov logotip 

(Vir: Ljubljana Airport, 2022) 
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2.1.1 STATISTIKA 

 

 2021 2020 2019 

POTNIKI 430.945 291.910 1.727.136 

Javni promet 421.934 288.235 1.721.355 

Splošno letalstvo 8.886 3.644 5.560 

Drugi 125 31 221 

PREMIKI LETAL 17516 12.980 31.489 

Javni promet 7.933 6.634 23.624 

Splošno letalstvo 8.839 5.750 6.999 

Drugi 744 596 866 

TOVORNI PROMET  27.616 ton 23.154 ton 24.875 ton 

 
Tabela 1: Statistika podjetja Fraport Slovenija 

(Vir: Skyport, 2022) 

 

2.2 SLUŽBE ZA DELOVANJE LETALIŠČA 

Za delovanje letališča je potrebnih več služb, in sicer: 

• služba za koordinacijo in nadzor letališča, 

• služba za oskrbo letal, 

• služba za oskrbo potnikov, 

• služba za oskrbo tovora, 

• vodja prometa, 

• gasilsko-reševalna služba, 

• petrol, 

• policija,  

• carina,  

• varovanje, 

• varnostno-operativni center, 

• služba za vzdrževanje, 

• služba nujne medicinske pomoči, 

• služba za varnost in zaščito, 

• druge letališke službe. 
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Slika 3: Organizacijska shema podjetja Fraport Slovenija 
(Vir: Ljubljana Airport, 2022) 

Slika 4: Organizacijska shema operative podjetja Fraport Slovenija 
(Vir: Ljubljana Airport, 2022) 
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2.3 RAZVRŠČANJE LETALIŠČ 

Po Pravilniku o razvrščanju letališč (2007) poznamo razvrščanje na kategorijo 

letališča, in sicer glede na: 

• opremljenost vzletno-pristajalne steze, 

• reševalno gasilsko kategorijo letališča. 

 

Glede na opremljenost vzletno-pristajalne steze (v nadaljevanju VPS) z navigacijsko 

in meteorološko opremo za varno vzletanje in pristajanje ob zmanjšani vidljivosti 

letališča delimo na (Pravilnik o razvrščanju letališč, 2007): 

• letališča z VPS za nenatančen prilet, 

• letališča z VPS za natančen prilet. 

 

Glede na opremljenost VPS z vizualno navigacijsko in meteorološko opremo za 

natančen prilet jih delimo na (Pravilnik o razvrščanju letališč, 2007): 

• kategorijo I, 

• kategorijo II, 

• kategorijo III. 

 

Ljubljansko letališče spada pod letališče z VPS za natančen prilet, saj je opremljeno 

z instrumentalnim pristajalnim sistemom (v nadaljevanju ILS4). Torej letala lahko 

pristajajo in vzletajo tudi, ko je vidljivost vzdolž steze enaka ali manjša od 125 

metrov. Pristajanje pri zmanjšani vidljivosti je na ljubljanskem letališču možno na 

pragu 30. Poletajo lahko iz smeri 12 proti 30 (smer neba iz 126,38° proti 306,41°). 

 

VRSTA KATEGORIJE VIDLJIVOST VZDOLŽ 

STEZE 

VIŠINA ODLOČITVE5 

CAT I ≥ 550 m > 200 čevljev (60 m) 

CAT II ≥ 300 m 100–200 čevljev (30–60 m) 

CAT IIIA ≥ 175 m 50–100 čevljev (15–30 m) 

CAT IIIB ≥ 125 m < 50 čevljev (15 m) 

 
Tabela 2: Mejne vrednosti ob zmanjšani vidljivosti 

(Vir: Pravilnik za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšane 

vidljivosti, 1997) 

 

                                                
4 ILS je sistem za instrumentalno pristajanje, ki pilotu omogoča pristajanje tudi v slabši 
vidljivosti. Pomaga mu poravnati letalo s pristajalno stezo. Deluje s pomočjo antenskih 
sistemov ob pristajalni stezi, ki oddajajo snope radijskih signalov v smeri pravilne poti 
približevanja stezi. 
5 Višina odločitve je višina nad ravnino VPS, na kateri mora pilot začeti s postopkom 
neuspelega prileta, če niso vzpostavljene ustrezne vizualne razmere za nadaljevanje prileta.  
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Po 22. členu Pravilnika za varno vzletanje in pristajanje letal v pogojih zmanjšane 

vidljivosti (1997) morajo na letališču za varno pristajanje in vzletanje ob zmanjšani 

vidljivosti delovati službe: 

• kontrola letenja, 

• meteorološka služba, 

• gasilska služba, 

• druge operativne službe na letališču. 

Ko se izvajajo prileti v zmanjšani vidljivosti CAT II in CAT IIIA, IIIB, mora biti gasilska 

služba v pripravljenosti. 

 

Operacije v razmerah CAT II/III potekajo v treh fazah (Fraport Slovenija, 2020):  

• pripravljalna faza, ki zajema postopke priprav na operacije v razmerah CAT 

II/III,  

• operativna faza, ki zajema postopke izvajanja operacij v razmerah CAT II/III,  

• faza preklica, ki zajema postopke za preklic izvajanja operacij v razmerah CAT 

II/III. 

 

Glede na reševalno gasilsko kategorijo letališča delimo na naslednje kategorije 

(Pravilnik o razvrščanju letališč, 2007): 

• kategorijo I, 

• kategorijo II, 

• kategorijo III, 

• kategorijo IV, 

• kategorijo V, 

• kategorijo VI, 

• kategorijo VII, 

• kategorijo VIII, 

• kategorijo IX, 

• kategorijo X. 

 

KATEGORIJA DOLŽINA ZRAKOPLOVA MAX ŠIRINA TRUPA 

I od 0 m do 9 m 2 m 

II od 9 m do 12 m 2 m 

III od 12 m do 18 m 3 m 

IV od 18 m do 24 m 4 m 

V od 24 m do 28 m 4 m 

VI od 28 m do 39 m 5 m 

VII od 39 m do 49 m 5 m 

VIII od 49 m do 61 m 7 m 
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IX od 61 m do 76 m 7 m 

X od 76 m do 90 m 8 m 

 
Tabela 3: Razvrstitev reševalne gasilske kategorije glede na dolžino in širino trupa 

zrakoplovov 

(Vir: Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem letališču, 2000) 

 
Stopnja zagotovljene zaščite na letališču oz. reševalna gasilska kategorija letališča 

je osnovana na dimenzijah letal, ki redno uporabljajo letališče. Glede na računsko 

določeno reševalno gasilsko kategorijo letališča, mora letališče zagotavljati 

minimalno število gasilskih vozil, zadostne količine sredstev za gašenje ter ustrezno 

število usposobljenega reševalno-gasilskega osebja (Pravilnik o reševalni in gasilski 

službi na javnem letališču, 2000). 

Fraport Slovenija, d. o. o., kot upravljavec Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana med 

letalskimi operacijami zagotavlja ustrezno reševalno gasilsko kategorijo letališča, 

skladno s priporočili dokumentov International Civil Aviation Authority (v 

nadaljevanju ICAO), Annex 14 oz. ASM Part 1, Rescue and Fire Fighting (4th 

Edition, 2015) ter s smernicami dokumentov European Aviation Safety Agency (v 

nadaljevanju EASA), Annex IV, ADR.OPS.B.010, AMC and GM – Requirements for 

Aerodromes Rescue and Firefighting Services. 

 

Gasilsko-reševalna služba (v nadaljevanju GARS) zagotavlja predpisan čas 

reagiranja službe 24 ur dnevno vse dni v letu, skladno s priporočili ICAO ter z 

zahtevami EASA na način (Pravilnik o reševalni in gasilski službi na javnem 

letališču, 2000): 

• prvo intervencijsko vozilo s posadko mora v normalnih razmerah voznih 

površin in dobri meteorološki vidljivosti prispeti na kateri koli del VPS ali 

manevrskih površin ter delovati s 50-odstotno zmogljivostjo črpalk v največ 

treh minutah po alarmiranju službe; 

• druga vozila s posadko in z zahtevano količino sredstev za gašenje požara 

morajo prispeti na kraj nesreče največ eno minuto za prvim vozilom; 

• med operacijami helikopterjev mora GARS na pozicijah heliporta (ploščad 

splošnega letalstva) zagotoviti predpisan odzivni čas dve minuti. 

 

Ljubljansko letališče je odprto 24 ur, z zmanjšano gasilsko-reševalno kategorijo (v 

nadaljevanju CAT) v nočnem času. Od 6.00 do 23.00 velja CAT 6, od 23.00 do 6.00 

velja CAT 3. Izjeme so, če je najava za poznejši prihod oz. odhod potrjena. Takrat 

se zagotovi tolikšen CAT, kot je potreben glede na velikost letala. Od 23.00 do 6.00 

lahko izjemoma pristajajo in vzletajo policijski in vojaški leti, reševalni leti in 

ambulantni leti (vsi časi so lokalni). 

 

Po Pravilniku o letališčih (2011) je referenčna koda letališča kodna številka in črka, 

ki je izbrana za načrtovanje letališča. Določi se skladno z lastnostmi letal, ki jim je 
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letališče namenjeno. Številke in črke referenčne kode letališča imajo pomen, kakor 

je zanje določeno v tabeli 4 in tabeli 5. 

 

Ljubljansko letališče ima referenčno kodo letališča 4E, saj ima stezo dolgo 3300 

metrov in sprejme letala, ki imajo razpon kril do 65 metrov. 

 

KODNA ŠTEVILKA Dolžina VPS 

1 Manj kot 800 m 

2 Od 800 m do 1200 m 

3 Od 1200 m do 1800 m 

4 1800 m in več 

 
Tabela 4: Delitev kategorij glede na dolžino VPS 

(Vir: EASA, 2021) 

 

                                                
6 ICAO-koda nam pove, kakšno letalo glede na razpon kril lahko pride na naše letališče. 

KODNA ČRKA Razpon kril od Razpon kril do 

A  15 m 

B 15 m 24 m 

C 24 m  36 m 

D 36 m 52 m  

E 52 m 65 m 

F 65 m 80 m 

Tabela 5: Delitev velikosti letal glede na kodo ICAO6 
(Vir: EASA, 2021) 
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2.4 NEUGODNE VREMENSKE RAZMERE 

 

Neugodne vremenske razmere nastanejo zaradi vremenskih pojavov. Agencija 

republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju ARSO) – meteorološka služba na 

letališču – obvešča službo za upravljanje letališča o pričakovanih vremenskih 

pojavih, ki lahko privedejo do neugodnih vremenskih razmer. Obveščanje poteka 

preko letališkega informacijskega meteorološkega sistema. (Fraport Slovenija, 

2019d) 

 

Možne so tri stopnje (Fraport Slovenija, 2019d): 

• obvestilo za vremenski pojav v okolici letališča (na razdalji 16 kilometrov ali 

manj od referenčne točke letališča), 

• alarm za vremenski pojav nad letališčem (na razdalji 5 kilometrov ali manj od 

referenčne točke letališča), 

• preklic alarma. 

 

Ukrepi za zmanjšanje tveganja (Fraport Slovenija, 2019d): 

• dodatno zavarovanje letal s kolesnimi podstavki, 

• zavarovanje opreme za zemeljsko oskrbo letal na odprtem prostoru, 

• prestavitev nepotrebne opreme s ploščadi v zavetje, 

• začasen umik varnostnih stožcev od letala, 

• prekinitev uporabe slušalk pri komunikaciji z letali, 

• prekinitev oskrbe z gorivi, 

• prekinitev nenujnih dejavnosti, prekinitev vseh dejavnosti na prostem, 

• prekinitev vkrcanja/izkrcanja v letalo/iz letala. 
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2.5 INFRASTRUKTURA LETALIŠČA LJUBLJANA/BRNIK 

 

Infrastrukturo letališča predstavljajo vsi nepremični objekti in naprave, ki omogočajo 

potek zračnega prometa ob zagotavljanju primerne varnosti. 

Letališče je razdeljeno na dva dela, in sicer na zračni in zemeljski del. Razlikujeta se 

po funkcijah, ki ju opravljata. (Sternad, 2009)  

Zemeljski del letališča (Sternad, 2009): 

• potniški terminali, 

• tovorni terminali, 

• pristop na letališče, 

• objekti, površine, potrebne za obratovanje letališča. 

 

Zračni del letališča (Sternad, 2009): 

• VPS, 

• vozne steze, 

• ploščadi. 

 

2.5.1 Potniški terminal 

 

Glavni potniški terminal je zgradba, opremljena z vso potrebno opremo za sprejem 

in odpravo potnikov in prtljage (Sternad, 2009). 

 

Deli se na tri dele: 

• glavni del, 

• kontrolno točko, 

• vkrcališče.  

 

Slika 5: Legenda prostorov potniškega terminala na slikah 2 in 3 
(Vir: Ljubljana Airport, 2022) 
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Slika 7: Prvo nadstropje potniškega terminala 
(Vir: Ljubljana Airport, 2022) 

Slika 6: Pritličje potniškega terminala 
(Vir: Ljubljana Airport, 2022) 
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2.5.2 Vzletno-pristajalna steza (RWY – runway) 

 

VPS je tista površina kopenskega letališča, ki je namenjena za vzletanje in 

pristajanje letal. (Sternad, 2009) 

 

Na ljubljanskem letališču je dolga 3300 metrov ter široka 45 metrov, po vsej dolžini 

jo obdajata dva varnostna pasova širine 7,5 metra. Stezo označujemo s 30 na 

jugovzhodu in z 12 na severozahodu. Številki predstavljata usmerjenost steze. Prag 

30 je na nadmorski višini 362,9 metra, prag 12 pa na nadmorski višini 388,4 metra, 

torej je povprečni naklon steze 0,77-odstoten. Oboje je prevlečeno z asfaltom. 

(Fraport Slovenija, 2019c) 

 

Od 22.00 do 00.00 se ponavadi poleta iz smeri 12 (lokalni časi). 

Od 00.00 do 6.00 je poletanje iz smeri 30 prepovedano zaradi hrupa (lokalni časi). 

 

2.5.3 Vozne steze (TWY – taxiway) 

 

Vozne steze služijo za vožnjo na RWY oziroma z nje ter kot povezovalne poti med 

RWY in TWY in letališkimi ploščadmi. Vse steze so asfaltirane, razen Air V, ki je 

namenjena helikopterjem in ima travnato površino. Trenutno vozna steza Air V ni v 

uporabi, kar lahko zasledimo tudi v NOTAM7. 

 

                                                
7 NOTAM – Notice to Airman je obvestilo o zračnem prometu. Dostopno je na spletni 
povezavi https://www.sloveniacontrol.si/. To so pomembna obvestila, namenjena pilotom, 
npr. o zaprti letalski stezi, vzdrževanju ipd. 

Slika 8: VPS in vozne steze 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 
 

https://www.sloveniacontrol.si/
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VOZNA STEZA ŠIRINA 

T 15 m 

A, G, K, Q, F, DE-1 23 m 

B, C 30 m 

P 35 m 

N, M 40 m 

Air V (helikopterji) 32 m 

 
Tabela 6: Vozne steze na manevrskih površinah 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 

 

 
 

Slika 9: Legenda letališča 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 
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2.5.4 Glavna letališka ploščad 

 

Glavna letališka ploščad je točno določeno območje letališča, ki je namenjeno za 

zemeljsko oskrbo, oskrbo z gorivom ter za vzdrževanje in parkiranje letal. Nahaja se 

pred potniškim terminalom, in sicer na območju mednarodnega mejnega prehoda, 

kjer veljajo posebni pogoji za prehajanje državne meje. Veljajo tudi posebna pravila 

glede gibanja in zadrževanja letal, samohodnih vozil, tehničnih sredstev oskrbe, 

osebja in potnikov (Fraport Slovenija, 2018). 

Glavna letališka ploščad je sestavljena iz voznih stez, parkirnih mest in servisnih 

cest. Vozne steze so namenjene usmerjanju letala, da se varno premika po 

ploščadi. Označene so s polno rumeno črto ustrezne širine. Podaljšek je lahko 

označen tudi s prekinjeno rumeno črto. Parkirno mesto je območje, namenjeno 

parkiranju letala. Servisna cesta je cestna površina, namenjena premikom vozil in 

tehničnih sredstev oskrbe letal (Fraport Slovenija, 2018). 

 

Glavna ploščad ima 25 samostojnih parkirnih mest. Razdeljena so v dve vrsti ena za 

drugo. V prvi prsti je 15 parkirnih mest, v drugi pa 10. 

 

 

Slika 10: Glavna letališka ploščad 

(Vir: Fraport Slovenija, 2021a) 
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Parkirna mesta v prvi vrsti (1–15) so namenjena parkiranju nose-in, push-back, kar 

pomeni, da letalo pride na parkirno mesto z lastnim pogonom, za odhod pa je letalo 

treba potisniti s parkirnega mesta s strojem push-back. Od tega so parkirna mesta 

od 3 do 7 opremljena z aviomostovi in s sistemom za vodenje letal Visual Docking 

Guiding Sistem (v nadaljevanju VDGS), ki usmerja pilote pri parkiranju letala na 

parkirno mesto. Na parkirnih mestih od 1 do 4 letalo potisnemo nazaj, tako da gleda 

z nosom proti Šenčurju, na parkirnih mestih od 5 do 15 pa tako da je z nosom 

obrnjeno proti Vodicam. Parkirna mesta v drugi vrsti (31–40) so samoizhodna, kar 

pomeni, da se prihod in odhod letala izvaja z letalskimi motorji. Letalo po ploščadi 

vodi vozilo follow me. 

 

Poleg samostojnih parkirnih mest je na ploščadi še 10 dodatnih oz. alternativnih 

parkirnih mest, ki so namenjena specialnim letom ali sprejemu in odpravi večjih letal. 

Poleg teh je še parkirno mesto DE-1, namenjeno razledenitvi oz. zaščiti proti ledenju 

(Fraport Slovenija, 2018). 

 

2.5.5 Ploščad splošnega letalstva 

 

Ploščad splošnega letalstva je določeno območje na letališču, ki je namenjeno 

zemeljski oskrbi letal splošnega letalstva, za oskrbo z gorivom ter za parkiranje in 

vzdrževanje teh letal. Storitve na ploščadi usklajuje služba za koordinacijo in nadzor 

Slika 11: Legenda parkirnih mest na glavni letališki ploščadi (po novem je tudi na 
PSN 7 most, kot je razvidno na sliki 10) 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 
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letališča. Ta ploščad je pred zgradbo UPS in je sestavljena iz voznih stez, parkirnih 

mest in servisne ceste (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

Vozne steze so definirane enako kot pri glavni letališki ploščadi. Parkirna mesta so 

razporejena po šestih parkirnih območjih (GA-1, GA-2, GA-3, GA-4, GA-5, GA-6). 

Slika 12: Parkirna mesta in vozne steze na ploščadi splošnega letalstva 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 

Vsa parkirna mesta na ploščadi splošnega letalstva so samoizhodna, kar pomeni, 

da letalo pripelje na parkirno mesto z lastno močjo, oziroma se za parkiranje na 

določenih območjih letalo ročno potisne na mesto parkiranja. Prav tako ga z lastno 

močjo zapusti (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

Na ploščadi so štiri vozne steze, ki omogočajo varen in neodvisen prehod letal do 

določene velikosti letala, ki jih označujemo po kriterijih ICAO.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TWY RAZPON KRIL  ICAO  

T Do 29 m C 

R1 Do 21 m B 

R2 Do 17 m B 

R3 Do 29 m C 

Tabela 7: Vozne steze in omejitve na ploščadi splošnega letalstva 

 (Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 
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3 OSKRBA SPLOŠNEGA LETALSTVA 

 

Poznamo različne vrste letalstva: 

• splošno letalstvo, 

• komercialno letalstvo, 

• vojaško letalstvo. 

 

TIP PROMETA  OZNAKA LETA V LETALIŠKEM 

INFORMACIJSKEM SISTEMU 

VIP-let (let v državne namene, potniki s 

posebnim statusom) 

GE 

Tehnični let GT 

Šolski let GK 

Panoramski let GG 

Ambulantni let GA 

Tovorni let GV 

Vojaški let GW 

Drugo  G 

 
Tabela 8: Tipi prometa8 pri splošnem letalstvu 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019b) 

 
Poznamo različne tipe letov9: 

• domači let (oznaka v letališkem informacijskem sistemu je ˝D˝), 

• mednarodni let (oznaka v letališkem informacijskem sistemu je ˝I˝), 

• schengen let (oznaka v letališkem informacijskem sistemu je ¨S¨). 

 

S pridobitvijo novega potniškega terminala so se spremenili procesi in tokovi 

potnikov ter posadk pri oskrbi splošnega letalstva. Včasih je za celotno oskrbo 

skrbel agent splošnega letalstva, sedaj pa je za to zadolženih več različnih služb. Po 

novem je agent splošnega letalstva postal VIP-agent, ki je v celoti zadolžen za 

oskrbo potnikov splošnega letalstva, posadke splošnega letalstva znotraj terminala, 

VIP-potnikov na rednih letih in CIP-potnikov na rednih letih. Oskrba poteka v starem 

                                                
8 Tip prometa je oznaka, ki opredeluje namen poleta, vrsto potnikov ali prevoz tovora. Določi 
se glede na najavo prevoznika (Fraport Slovenija, 2019a). 
 
9 Tip leta je oznaka, ki opredeljuje, iz katere države je letalo pristalo, oz. v katero državo bo 
poletelo. Od tega podatka je odvisno, ali se izvajata carinska in policijska kontrola (Fraport 
Slovenija, 2019a). 
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potniškem terminalu. Oskrba letal splošnega letalstva je včasih potekala le na 

ploščadi splošnega letalstva, sedaj pa se izvaja na glavni letališki ploščadi ter na 

ploščadi splošnega letalstva, odvisno od razpoložljivosti parkirnih površin. 

 

Pomembno vlogo pri oskrbi splošnega letalstva ima tudi služba za koordinacijo in 

nadzor letališča. Ti so zadolženi za usklajevanje dnevnega operativnega plana 

prometa v tekočem dnevu in za naslednji dan. 

 

Zadolžitve službe za koordinacijo in nadzor letališča (Fraport Slovenija, 2021b): 

• pridobivanje podatkov o letih za dnevni operativni plan prometa (število 

potnikov, registracije letal, rotacije),  

• potrjevanje ad hoc letov, ažuriranje SKY DOP in baze podatkov 

letal/prevoznikov ter obveščanje,  

• določanje parkirnih mest za letala, izhodov za vkrcavanje/izkrcavanje 

potnikov,  

• spremljanje premikov letal pred prihodom in ob odhodu, evidentiranje 

sprememb in obveščanje,  

• spremljanje in evidentiranje pristankov, vzletov in premikov letal na 

manevrskih površinah in ploščadi,  

• spremljanje obvestil glede operativnega stanja drugih letališč,  

• spremljanje zemeljske oskrbe preko vseh kanalov radijskih zvez na letališču,  

• usklajevanje zemeljske oskrbe s prevoznikom in z letališkimi službami ob 

nerednostih v prometu,  

• nadzor oskrbe z gorivom,  

• nadzor zaledenitve,  

• ukrepanje v zmanjšani vidljivosti (aktiviranje CAT II/III),  

• koordiniranje zemeljske oskrbe ob snežnih padavinah skladno z zimsko 

službo in LKZP,  

• ukrepanje pri močnem vetru,  

• usklajevanje vzdrževalnih del na ploščadi in manevrskih površinah glede na 

letalski promet,  

• ukrepanje ob nevarnosti. 

 

Pod splošno letalstvo štejemo letala z maksimalno vzletno težo 50 ton in z največ 19 

potniki oz. tovorna letala z maksimalno vzletno težo 10 ton, ki ne letijo na rednih 

linijah (Fraport Slovenija, 2019a). 

 

Leti splošnega letalstva so namenjeni zasebnemu prevozu potnikov ali tovora ter 

šolanju posadk. Čas odhoda in prihoda letal se prilagaja potrebam potnikov, 

naročnikom prevoza tovora oz. posadkam, ki se šolajo.  
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Oskrba splošnega letalstva zajema (Fraport Slovenija, 2019a): 

• evidentiranje in potrjevanje letov splošnega letalstva, 

• obveščanje pristojnih služb o prometu splošnega letalstva, 

• vzdrževanje baze podatkov o letalih splošnega letalstva, 

• koordinacijo prometa na ploščadi splošnega letalstva, 

• nadzor dostopa na nadzorovani del letališča skozi terminal splošnega 

letalstva, 

• spremljanje in prevoz posadk in potnikov od/do letala, 

• pomoč pri opravljanju obmejnih in carinskih formalnosti, 

• organiziranje sprejema in odprave potnikov s posebnimi potrebami, 

• organiziranje pomoči pri oskrbi prtljage, 

• pomoč pri navigacijski in meteorološki pripravi na polet, 

• nudenje informacij o letališčih in zračnih poteh, o raznih restrikcijah v 

zračnem prometu, 

• organiziranje oskrbe letala, 

• organiziranje storitev zunaj letališča, 

• obračun letaliških storitev in storitev zemeljske oskrbe. 

 

3.1 EVIDENTIRANJE PODATKOV O LETIH SPLOŠNEGA 

LETALSTVA  

 

3.1.1 Najava leta 

 

Prva informacija o poletu je najava preko telefona, elektronske pošte, 

aeronavtičnega telekomunikacijskega sistema (v nadaljevanju SITA) v službo za 

koordinacijo in nadzor letališča. Naročnik storitev mora v najavi sporočiti vsaj 

osnovne podatke o letu (identifikacijo letala, tip letala, datum in čas prihoda ter 

odhoda letala) (Fraport Slovenija, 2019b). 
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Služba za koordinacijo in nadzor letališča najavo potrdi preko istega 

komunikacijskega kanala, kot je prispela najava, in po potrebi zahteva še dodatne 

informacije o obravnavanem letu (število potnikov, ime operaterja, največjo vzletno 

maso oz. maximum takeoff weight letala (v nadaljevanju MTOW), destinacijo 

prihoda/odhoda, morebitne dodatne zahteve glede zemeljske oskrbe) (Fraport 

Slovenija, 2019b). 

 

Če je let izven obratovalnega časa letališča in znotraj 24 ur do prihoda, mora najavo 

najprej odobriti vodja prometa po posvetu z drugimi letališkimi službami, šele nato 

lahko služba za koordinacijo in nadzor letališča let potrdi prevozniku (izjema so 

ambulantni leti, ki jih izven obratovalnega časa oskrbi vodja prometa). 

 

Najava vnaprej ni običajna pri manjših letih, ki letijo v športne ali šolske namene. 

Posadke ponavadi pošljejo le načrt poleta pristojni službi zrakoplovnih informacij (v 

nadaljevanju ARO), služba za koordinacijo in nadzor letališča pa pridobi podatke o 

letu iz sporočila flight plan (v nadaljevanju FPL). V teh sporočilih sta razvidna le 

destinacija in čas prihoda (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Slika 13: Primer najave prevoznika Tradeair 
(Lastni vir) 
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3.1.2 Baza podatkov Skyport master data  

 

V bazi podatkov Skyport se shranjujejo podatki o letih, letalih in lastnikih letal. 

Podatke, pridobljene v najavi leta, služba za koordinacijo in nadzor letališča vpiše v 

sistem (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Iz baze je razvidno (Fraport Slovenija, 2019b): 

• destinacija, 

• številka leta, 

• registracija letala, 

• tip letala (call-sign), 

• MTOW letala, 

• število potnikov, 

• predviden čas prihoda/odhoda letala, 

• tip prometa (šolski, ambulantni, VIP, vojaški ...). 

 

Slika 14: Primer sporočila flight plan  
(Lastni vir) 

Slika 15: Baza podatkov Skyport 
(Vir: Skyport, 2022) 
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Ti podatki se vpišejo z namenom informiranja drugih letaliških služb, ki imajo 

opravka s tem letom (služba za oskrbo letal, služba za oskrbo potnikov, služba za 

oskrbo tovora, služba za varnost, gasilsko-reševalna služba, carina, policija ...). 

Podatki v Skyportu so vir za obračun opravljenih storitev. Osnova za izdelavo 

računa je prihod letala, zato morajo biti leti vpisani pred izdelavo računa (Fraport 

Slovenija, 2019b). 

 

Služba za koordinacijo in nadzor letališča lete vpisuje v bazo podatkov takoj po 

prejetju najave. Če je let najavljen tisti dan, kot je prihod/odhod, se let vpiše takoj po 

potrditvi najave. Če v najavi niso podani vsi podatki, jih agent dopolni po prihodu 

letala. 

 

Ko letalo vstopi v slovenski zračni prostor, koordinator prometa v Skyportu vklopi 

status Approach, ob pristanku pa Landed. Tako so službe obveščene, kdaj je letalo 

v bližini in kdaj je pristalo. Pri odhodu je treba takoj po vzletu sprožiti status 

Departed in vpisati čas, ko je letalo speljalo s parkirnega mesta. 

 

3.1.3 Obveščanje letališke policije, carinske službe in varnostne službe 

 

O prihodih in odhodih letal v državo/iz države zunaj schengenskega območja služba 

za oskrbo potnikov telefonsko obvesti vodjo izmene policije (v nadaljevanju PLP). 

 

O prihodih in odhodih v državo/iz države zunaj EU služba za oskrbo potnikov 

telefonsko obvesti vodjo izmene carinske službe. 

 

Služba za koordinacijo in nadzor letališča v Skyport vpiše opombo 15T za vse lete 

nad 15 ton MTOW in o tem obvesti tudi varnostno službo, saj morajo biti prisotni ob 

prihodu in odhodu letala. 

 

3.2 OSKRBA POTNIKOV IN PRTLJAGE  

 

3.2.1 Oskrba potnikov ob prihodu letala 

 

Po pristanku letala VIP-agent preveri točno število potnikov in podatke vpiše v 

Skyport, oziroma po potrebi popravi že vpisane podatke. 

 

Prtljago iz letala razloži posadka, nato pa jo prevzamejo potniki, izjema je 

predhodno naročilo oskrbe prtljage. V tem primeru oskrbo prtljage prevzame služba 

za oskrbo letal. VIP-agent ob prihodu pomembnih oseb (v nadaljevanju VIP ali CIP) 

spremi potnike do terminala (s kombijem ali z avtobusom – odvisno od parkirnega 

mesta in števila potnikov) in skozi terminal. Če je let zunaj EU ali zunaj 
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schengenskega območja, jih spremi še mimo mejne in carinske kontrole in nato do 

izhoda iz terminala (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Možen je tudi prevoz potnikov z lastnim vozilom od letala do izhoda. V tem primeru 

mora biti to predhodno najavljeno, da varnostno operativni center (v nadaljevanju 

VOC) organizira spremstvo vozila (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

3.2.2 Pomoč pri oskrbi prtljage ob prihodu letala 

 

Pomoč pri oskrbi prtljage splošnega letalstva je dodatna storitev na zahtevo 

prevoznika. Pri opravljanju storitve je vključenih več služb, zato je potrebna 

predhodna najava storitve. Storitev opravlja služba za oskrbo letal oziroma letališko 

transportni delavci (v nadaljevanju LTD). Turn around coordinator (v nadaljevanju 

TCO) zahtevo za oskrbo prtljage sporoči vodji izmene LTD ter mu navede 

registracijo letala in parkirno mesto. Za nadaljnje obveščanje poskrbi vodja izmene 

LTD. 

 

Pri večji količini prtljage se lahko organizira prevoz prtljage od letala do izhoda z 

nadzorovanega dela letališča z vozilom, ki bo potnike odpeljalo do hotela. V tem 

primeru more biti o tem obveščen VOC, ki organizira spremstvo (Fraport Slovenija, 

2019b). 

 

3.2.3 Oskrba potnikov ob odhodu letala 

 

VIP-agent točno število potnikov vpiše v Skyport pred izdelavo računa za opravljene 

storitve. Če je pri odhodu potrebna mejna in carinska kontrola, agent že predčasno 

o tem obvesti PLP in carinsko službo, ki nato poskrbita za prisotnost uslužbencev v 

terminalu splošnega letalstva vsaj 30 minut pred odhodom letala. Mejno kontrolo 

opravijo potniki in posadka. 

 

Postopek spremljanja iz terminala v letalo je enak kot postopek ob prihodu letala. 

Možen je prevoz potnikov z lastnim vozilom do letala. V tem primeru mora biti to 

predhodno najavljeno, da agent lahko o tem obvesti VOC, ki organizira spremstvo 

vozila (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

3.2.4 Pomoč pri oskrbi prtljage ob odhodu letala 

 

Pomoč pri oskrbi prtljage splošnega letalstva je dodatna storitev na zahtevo 

prevoznika. Pri opravljanju storitve je vključenih več služb, zato je potrebna 

predhodna najava. Storitev opravlja služba za oskrbo letal oziroma LTD. TCO 

zahtevo za oskrbo prtljage sporoči vodji izmene LTD ter mu navede registracijo 

letala in parkirno mesto. Za nadaljnje obveščanje poskrbi vodja izmene LTD. 
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Pri večji količini prtljage se lahko organizira prevoz prtljage do letala z vozilom, ki je 

potnike pripeljalo do letališča. V tem primeru mora biti o tem obveščen VOC, ki 

organizira spremstvo (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

3.2.5 Oskrba tranzitnih potnikov 

 

Tranzitni potnik je tisti potnik, ki bo po kratkem postanku letala nadaljeval svojo pot 

na istem letalu z isto številko leta, kot je prispel na letališče. 

 

Potniki splošnega letalstva se obravnavajo kot tranzitni, kadar pridejo na ljubljansko 

letališče le na mejno in carinsko kontrolo, nato pa nadaljujejo pot (če končno 

letališče nima možnosti kontrole). Ko letalo pristane, jih služba za oskrbo letal od 

letala do terminala pospremi na kontrolo in nato nazaj v letalo (Fraport Slovenija, 

2019b). 

 

Potniki se obravnavajo kot tranzitni tudi, kadar letalo na ljubljanskem letališču 

pristane zaradi tehničnih ali vremenskih vzrokov. Potniki v tem primeru lahko 

ostanejo v letalu, razen če letalo potrebuje oskrbo z gorivom (med oskrbo letala z 

gorivom praviloma v letalu ne sme biti potnikov). 

 

Potniki so tranzitni tudi, če letalo pristane zato, da pobere dodatne potnike ali da se 

nekateri izkrcajo (tisti, ki ostajajo v letalu so tranzitni) (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

3.2.6 Pomoč potnikom pri rezervaciji hotela in prevoza 

  

Služba za oskrbo potnikov pomaga pri rezervaciji hotela in pri prevozu potnikov, 

posadke do želene destinacije.  

 

Če potniki želijo rezervacijo hotela, to prevoznik navede že v najavi leta. Služba za 

oskrbo potnikov pokliče želeni hotel in povpraša, ali imajo proste želene namestitve 

za določen termin in to sporoči potnikom, ki nato sami izvedejo rezervacijo (Fraport 

Slovenija, 2019b). 

 

Če potniki potrebujejo prevoz z letališča, agent pokliče letališko taksi službo in ta 

pride do terminala splošnega letalstva. Za nadaljnje želje potniki poskrbijo sami. Če 

potniki želijo najeti vozilo, jih služba za oskrbo potnikov poveže s podjetjem za 

izposojo vozil (rent-a-car). O najemu se potniki dogovorijo sami (Fraport Slovenija, 

2019b). 
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3.3 OSKRBA TOVORA 

Vso potrebno dokumentacijo za prevoz tovora z letalom mora zagotoviti naročnik 

prevoza in jo že na odhodnem letališču predati posadki letala.  

Prevoznik pošlje najavo leta v službo za koordinacijo in nadzor letališča, v kateri 

sporoči poleg podatkov o letu še težo in vrsto tovora, če so podatki znani. O najavi 

tovornega leta služba za koordinacijo in nadzor letališča obvesti vodjo izmene LTD. 

Vodja izmene nato organizira raztovarjanje in prevoz tovora do uvoznega skladišča 

ABS. Raztovarjanje nadzoruje služba za oskrbo letal (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Služba za oskrbo letal spremne dokumente prevzame od pilota in jih izroči delavcu, 

ki tovor odpelje do uvoznega skladišča. Če tovor ob pristanku nima ustrezne 

spremne dokumentacije, se letala ne sme raztovoriti (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Služba za koordinacijo in nadzor letališča v Skyport vpiše oznako za tip prometa 

(oznaka GV) in pa težo tovora v kilogramih. Raztovarjanje letala se prevozniku 

zaračuna skupaj z drugimi storitvami zemeljske oskrbe (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Pri sprejemu tovora so postopki podobni, le da potekajo obrnjeno. Tudi tu mora biti 

vsa dokumentacija zagotovljena pred sprejemom tovora v izvozno avioblagovno 

skladišče (v nadaljevanju ABS) (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

3.4 OSKRBA LETAL 

Storitve oskrbe letal, ki jih opravlja služba za oskrbo letal: 

• raztovarjanje/natovarjanje letal, 

• startanje letala s pomožnimi sredstvi, 

• oskrba letala s pitno vodo, 

• gretje in prezračevanje letala, 

• čiščenje notranjosti letala, 

• oskrba sanitarij, 

• razledenitev letala in zaščita proti ledenju, 

• naročanje goriva, 

• naročanje razledenitve, 

• naročanje prevozov posadk med pristaniško stavbo in letali. 

 

Storitve oskrbe letal, ki jih opravlja nadzornik manevrskih površin: 

• vodenje in parkiranje letala, 

• pritrditev letala ob močnem vetru, 

• odstranjevanje smeti in tujkov na zračni strani letališča, 

• nadzor nad deli na glavni letališki ploščadi, 

• nadzor nad upoštevanjem prometnih pravil na ploščadi. 
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Oskrbo z gorivom zagotavlja Petrol, d. d. 

 

Običajno oskrba z gorivom poteka takoj po pristanku ali tik pred odhodom letala. Na 

voljo sta dve vrsti goriva: 

• JET A1 – za letala z reakcijskimi, turboreakcijskimi in turbopropelerskimi 

motorji, 

• 100LL – uporabna za letala z batnimi motorji. 

 

Oskrbo z gorivom naroči služba za oskrbo letal pri Petrolu. Če so v letalu potniki, 

mora biti ob točenju goriva prisotno gasilsko vozilo v stalni pripravljenosti. Praviloma 

se temu izogibamo. 

 

3.5 OSKRBA POSADK 

Posadke, ki nimajo ustreznih priponk za gibanje po nadzorovanem delu letališča, 

služba za oskrbo potnikov opozori, da je gibanje po ploščadi dovoljeno le z njegovim 

spremstvom. Če posadka zapusti letalo skupaj s potniki, je celoten postopek enak 

kot pri oskrbi potnikov ob prihodu letala. V večini primerov v letalu ostane vsaj en 

član posadke, dokler ni oskrba letala končana (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Enako kot potniki mora tudi posadka opraviti mejno in carinsko kontrolo, če let ne 

prihaja iz EU oz. iz schengenskega območja. 

 

Kadar posadka potrebuje hotelsko namestitev, VIP-agent uredi potrebno 

rezervacijo. Če potrebujejo prevoz, se organizira prevoz. 

 

Če ima letalo nekajurni postanek na letališču, posadka počaka v letalu ali v prostorih 

splošnega letalstva v terminalu. 

 

Posadka za odhod v terminal prispe približno dve uri pred predvidenim odhodom 

letala. Posadka VIP-agentu sporoči število potnikov, kdaj bodo ti prispeli na letališče 

in kdaj se lahko vkrcajo v letalo. Račun za opravljene storitve posadka plača pri 

službi za oskrbo letal pred odhodom v letalo. 

 

3.6 OBRAČUN STORITEV 

Osnova za obračun storitev je Cenik letaliških storitev zemeljske oskrbe podjetja 

Fraport Slovenija. Osnovne storitve se obračunavajo ob odhodu letala. Dodatne 

storitve, ki so vezane na prihod ali odhod letala, se obračunavajo skupaj z 

osnovnimi storitvami (Fraport Slovenija, 2019b). 
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Pred izdelavo računa mora služba za oskrbo letal pridobiti izjavo, ali je lastnik letala 

zavezanec za plačilo DDV ali ne. Izjava se izpolni prvič, ko katero koli letalo 

posameznega lastnika pristane na ljubljanskem letališču (Fraport Slovenija, 2019b). 

 

Pred poletom letala, ko se vse storitve zaključijo, služba za oskrbo letal izda posadki 

fakturo z obračunom storitev v dveh izvodih. Oba izvoda morata podpisati služba za 

oskrbo letal in član posadke. Prvo kopijo služba za oskrbo letal preda posadki, drugo 

pa zadrži zase. 

 

Vrsta fakture je odvisna od plačila (Fraport Slovenija, 2019b): 

• račun (invoice) se izda, kadar posadka plača opravljene storitve neposredno 

pred odhodom letala, 

• potrdilo o opravljenih storitvah ASN (Airport Service Note) se izda pri 

kasnejšem plačilu, 

• HOL se izda pri dodatnih storitvah po že izdanem računu. 

 

Izračun je odvisen od države poslovnega partnerja (SLO, EU, zunaj EU) in če gre za 

davčnega zavezanca ali končnega potrošnika. 

 

Faktura se izdela v sistemu Skyport in se izstavi v slovenskem ali v angleškem 

jeziku. 

 

 

 
 

Slika 16: HOL 

 
 

Slika 17: ASN 

 
 

Slika 18: INVOICE 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019b) 



B&B – Višja strokovna šola Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija 
 

Tina Tišler: Oskrba splošnega letalstva in dodeljevanje parkirnih mest                                      stran 29 od 67 

4 DODELJEVANJE PARKIRNIH MEST NA PLOŠČADI 

SPLOŠNEGA LETALSTVA 

 

Na osnovi pridobljenih informacij o letih služba za koordinacijo in nadzor letališča 

usklajuje promet letal na ploščadi splošnega letalstva in glavni letališki ploščadi. 

Služba za koordinacijo in nadzor letališča spremlja najave letov, sporočila iz 

aeronavtičnega fiksnega telekomunikacijskega omrežja (v nadaljevanju AFTN) in 

SITA, radarsko sliko zračnega prometa ter posnetke kamere na ploščadi in na 

osnovi teh podatkov določi parkirno mesto in način parkiranja letala ter podatke 

vpiše v sistem Skyport. Pri določanju parkirnega mesta mora biti pozoren tudi na 

dimenzije letala (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

Med pristajanjem in pred poletom letala služba za koordinacijo in nadzor letališča s 

posadko komunicira preko radijske postaje in jih tako obvešča glede parkiranja 

letala, sprememb časa in oskrbe na letališču (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

Posebnosti (Fraport Slovenija, 2019f):  

• vhodi in izhodi na ploščad za letala so TWY P, N, M za glavno letališko 

ploščad ter T za ploščad splošnega letalstva; posebnost je TWY DE-1, ki je 

namenjen zgolj izhodu pri razledenitvi letala; 

• posamezna parkirna mesta so omejena s tipi letal po kategoriji ICAO, torej 

ne morejo biti vsa letala parkirana na vseh parkirnih mestih; 

• dovoljeno je parkiranje na neoznačenih mestih, z vnaprejšnjim obveščanjem 

vpletenih; 

• pri sprejemu večjega letala, ki se parkira na neoznačeno parkirno mesto, je 

treba zagotoviti varnostne odmike do vseh drugih parkiranih letal, za varen 

prihod, parkiranje in odhod; 

• razporejanje prioritet odhodov glede na status leta, restrikcije ipd.; 

• letala splošnega letalstva se parkirajo na glavno ploščad, če gre za krajši 

postanek, ob nočitvi letala se to parkira na ploščad splošnega letalstva.  

 

Parkirna mesta se dodelijo glede na: 

• čas parkiranja (ali letalo takoj obrača ali ostane dalj časa), 

• prihodno, odhodno destinacijo letala, 

• zasedenost ploščadi, 

• velikost letala, 

• posebne želje prevoznika, 

• različne elemente varnosti, 

• predviden letalski promet, 

• trenutne vremenske okoliščine. 
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Letalo ob prihodu na letališko ploščad sprejme spremno vozilo follow me in ga 

usmerja do mesta zaustavitve na dodeljenem parkirnem mestu. Pilot na parkirnih 

mestih, kjer ni VDGS in CSL, upošteva ročne znake, ki mu jih na varni razdalji pred 

letalom posreduje signalist (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

Na ploščadi splošnega letalstva je izjemoma dovoljeno parkiranje zrakoplova tudi na 

neoznačenih parkirnih mestih. 

 

Na ploščadi splošnega letalstva poteka oskrba letal z maksimalno vzletno težo 

50.000 kilogramov in do 19 potnikov za lete, ki niso del javnega potniškega prometa. 

Izjema so tovorni leti, ki imajo lahko maksimalno vzletno težo 10.000 kilogramov. 

Letalo, ki prevaža eksplozivne snovi, je prepovedano parkirati na ploščadi 

splošnega letalstva. Za letala, ki prevažajo nevarne snovi, ni omejitev (Fraport 

Slovenija, 2019f). 

 

Ob upoštevanju dodatnih varnostnih pravil se lahko na ploščadi splošnega letalstva 

parkirajo letala velikosti ICAO-kategorije C. Če se omejitve presežejo, let ne spada 

več pod splošno letalstvo. Oznake za tip prometa in cene se ob tem spremenijo. 

 

Nekateri prevozniki imajo na ploščadi splošnega letalstva tudi svoje hangarje. Če ti 

želijo letalo premakniti iz hangarja na ploščad, morajo premik najaviti v službo za 

koordinacijo in nadzor letališča, kjer sporočijo čas parkiranja. Parkirno mesto jim 

določi služba za koordinacijo in nadzor letališča na osnovi kriterijev za določanje 

parkirnih mest (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

Na tej ploščadi je dovoljen premik samo enega letala naenkrat. Šele ko ta zapusti 

ploščad oz. se parkira, je možen premik naslednjega letala. Letalo, ki prihaja, ima 

prednost pred tistim, ki odhaja (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

OBMOČJE GA-1 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

G9 15 m A 

G10 17 m B 

G11 19 m B 

G12 15 m A 

G13 17 m B 

G14 19 m B 

G15 15 m A 
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G16 17 m B 

G17 19 m B 

D3 28,5 m (max dolžine 28,5 m) C 

 
Tabela 9: Omejitve na parkirnih mestih območja GA-1 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 
Za uporabo parkirnega mesta D3 morajo biti parkirna mesta G15, G16 in G17 

prosta. Za odhod pa še G13 in G14. 

 

OBMOČJE GA-3 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

G18 17 m B 

G19 17 m B 

G20 17 m B 

G21 21 m (max dolžine 21 m) B 

 
Tabela 10: Omejitve na parkirnih mestih območja GA-3 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 

OBMOČJE GA-5 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

D1 29 m (max dolžine 25 m) C 

 
Tabela 11: Omejitve na parkirnih mestih območja GA-5 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 

OBMOČJE GA-4 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

GA-4 15 m A 

 
Tabela 12: Omejitve na parkirnih mestih območja GA-4 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 
Parkirno mesto GA-4 nima zarisanih parkirnih mest, zato je število parkiranih letal 

odvisno od velikosti letal. Med letali velikosti ICAO A mora biti varnostna razdalja tri 
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metre. Letalo se na GA-4 parkira ročno ali z vleko. Z lastno močjo je prepovedano. 

Zapusti ga lahko z lastno močjo (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

Parkirno mesto GA-4 ima vgrajena sidrišča za privez letal. Možno je privezati: 

- tri letala z maksimalnim razponom kril 15 metrov, 

- tri letala z maksimalnim razponom kril 12 metrov. 

 

Območje GA-2 je namenjeno parkiranju helikopterjev. Lahko se uporabi tudi za 

parkiranje letal, če na tem območju ni parkiranega helikopterja, oziroma tam ne 

bodo potekale operacije s helikopterji med tem časom (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

PSN NAJVEČJI RAZPON ROTORJA 

 1H  15,6 m  

2H 15,6 m 

3H 11 m 

 
Tabela 13: Območje GA-2, namenjeno helikopterjem 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 
 
Če sta na 1H in 2H parkirana helikopterja s premerom rotorja večjim od 11 metrov, 

je parkirno mesto 3H neuporabno (Fraport Slovenija, 2019f). 

 

OBMOČJE GA-6 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

GA-6 15 m A 

 
Tabela 14: Omejitve na parkirnih mestih območja GA-6 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 
Parkirno mesto GA-6 nima zarisanih parkirnih mest, zato je število parkiranih letal 

odvisno od velikosti letal. Med letali ICAO A mora biti varnostna razdalja tri metre. 

Letalo na GA-6 se parkira ročno ali z vleko. Z lastno močjo je prepovedano. Zapusti 

ga lahko z lastno močjo. Zavarovanje letal na območju GA-6 se izvede z uporabo 

premičnih betonskih blokov (Fraport Slovenija, 2019f). 
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4.1 SPREJEM VEČJEGA LETALA NA PLOŠČADI SPLOŠNEGA 

LETALSTVA 

Na ploščadi splošnega letalstva se lahko parkira tudi letalo polne velikosti ICAO-

kategorije C (36 m), vendar ob upoštevanju določenih pogojev (Fraport Slovenija, 

2019f). 

 

Ob prihodu in odhodu letalo sprejme vozilo follow me in letalo spremi do parkirnega 

mesta. 

OBMOČJE GA-1 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

D3 36 m  C (max dolžina letala 47 m) 

 
Tabela 15: Parkirno mesto za sprejem večjega letala D3 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 

OBMOČJE GA-1 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

G16 36 m  C (max dolžina letala 35 m) 

 
Tabela 16: Parkirno mesto za sprejem večjega letala G16 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 

 

OBMOČJE GA-1 

PSN NAJVEČJI RAZPON KRIL ICAO-KATEGORIJA 

G10 36 m  C (max dolžina letala 35 m) 

 
Tabela 17: Parkirno mesto za sprejem večjega letala G10 

 (Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 
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5 DODELJEVANJE PARKIRNIH MEST NA GLAVNI 

LETALIŠKI PLOŠČADI 

 

OZNAKA 

PARKIRNEGA MESTA 

VELIKOST LETALA NAČIN PARKIRANJA 

PSN 1  Koda B  nose-in 

PSN 1A  Koda C  samoizhodna 

PSN 2  Koda C  nose-in 

PSN 3  Koda C  nose-in 

PSN 3A  Koda D  samoizhodna 

PSN 4  Koda C  nose-in 

PSN 5  Koda C  nose-in 

PSN 6  Koda C  nose-in 

PSN 7  Koda C  nose-in 

PSN 8  Koda C  nose-in 

PSN 8A  Koda D  nose-in 

PSN 9  Koda C  nose-in 

PSN 10  Koda C  nose-in 

PSN 11  Koda C  nose-in 

PSN 12  Koda B  nose-in 

PSN 13  Koda C  nose-in 

PSN 13A  Koda D/E  nose-in 

PSN 14  Koda C  nose-in 

PSN 15  Koda C  nose-in 

PSN 15A  Koda D  nose-in 

PSN 31  Koda B  samoizhodna 

PSN 32  Koda C  samoizhodna 

PSN 32A  Koda B  samoizhodna 

PSN 32B  Koda B  samoizhodna 

PSN 33  Koda B  samoizhodna 

PSN 34  Koda B  samoizhodna 
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PSN 35  Koda C  samoizhodna 

PSN 36  Koda B  samoizhodna 

PSN 37  Koda B  samoizhodna 

PSN 38  Koda C  samoizhodna 

PSN 38L  Koda B  samoizhodna 

PSN 38R  Koda B  samoizhodna 

PSN 39  Koda C  samoizhodna 

PSN 40  Koda C  samoizhodna 

 
Tabela 18: Parkirna mesta na glavni letališki ploščadi 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 

 

Letalo, ki prevaža eksplozivne snovi, je prepovedano parkirati nasproti potniškega 

terminala ali katere koli druge steklene stavbe. Za letala, ki prevažajo nevarne snovi, 

ni omejitev (Fraport Slovenija, 2018). 

 

Služba za koordinacijo in nadzor letališča pri določitvi parkirnih mest upošteva 

(Fraport Slovenija, 2018): 

• odhodno destinacijo letala (aviomostovi), 

• omejitve parkirnih mest in voznih stez, 

• različne elemente varnosti na letališki ploščadi, 

• dogovor z operativnimi službami, še posebej s signalistom, 

• trenutno zasedenost parkirnih mest, 

• predviden letalski promet na letališki ploščadi, 

• trenutne vremenske okoliščine, 

• čas oskrbe ali trajanje parkiranja letala, 

• morebitne želje letalskih prevoznikov, 

• optimizacijo dela zemeljske oskrbe. 

 

5.1 SPREJEM VEČJEGA LETALA NA GLAVNI LETALIŠKI 

PLOŠČADI 

Izjemoma je dovoljeno parkiranje letal tudi na neoznačenih parkirnih mestih. 

 

Na glavni letališki ploščadi so za letala večjih dimenzij (do ICAO D) določena 

parkirna mesta: 8A, 3A, 13A, 15A (Fraport Slovenija, 2018). 
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Za letala dimenzij ICAO-kategorij E in F se parkirno mesto določi na neoznačenih 

parkirnih mestih, tako da pri tem izpostavljen del letala posega na servisno cesto. 

Takrat se izpostavljeni deli omejijo za uporabo. V takih primerih je predvideno 

parkiranje na skrajnem SZ-delu glavne letališke ploščadi, izjema je le, ko gre za 

potrebe visokega VIP-statusa (Fraport Slovenija, 2018). 
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6 PREDLOG TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA 

RAČUNALNIŠKI PROGRAM DODELJEVANJA 

PARKIRNIH MEST LETALOM 

 

Na ljubljanskem letališču imamo v bazi podatkov Skyport že možnost pogleda 

zasedenosti parkirnih mest na ploščadih, vendar ni v uporabi zaradi nepreglednosti 

oz. ker ni prilagojen potrebam uporabnika. 

 

V tem poglavju je predstavljen predlog tehnične specifikacije za računalniški 

program, ki bi uporabniku na pregleden grafični način pomagal določati parkirna 

mesta letalom in hkrati omogočal stalni pregled nad trenutno zasedenostjo ploščadi 

na ljubljanskem letališču. Program bi deloval za glavno letališko ploščad in tudi za 

ploščad splošnega letalstva. 

 

Računalniški program bi deloval na osnovi Skyporta in preostalih ustvarjenih 

podatkovnih baz. V Skyportu imamo že bazo vpisanih letal, kjer so podatki o 

velikosti letala (ICAO-kode), druge baze so narejene glede na podatke, ki jih imamo 

o prevoznikih, letalih, omejitvah na letališču itd. Glede na te baze bi program na 

grafični sliki ploščadi določal, katera parkirna mesta so primerna za določen let. Ko 

bi program prišel do končnega prikaza možnih parkirnih mest, bi se uporabnik 

programa odločil za končno odločitev. Program bi omogočal tudi stalen pregled 

zasedenosti ploščadi, kjer bi imel uporabnik možnost pregleda nad podatki za vsako 

zasedeno in vsako prosto parkirno mesto na ploščadi in tudi možnost urejanja 

podatkov. Na zasedenih parkirnih mestih bi videl podatke letala, ki je v tistem 

trenutku parkirano na tistem parkirnem mestu, na prostih parkirnih mestih pa bi 

videl, kdaj je prvo predvideno letalo na tistem parkirnem mestu. Če bi se uporabnik 

odločil urejati določeno parkirno mesto, bi bil preusmerjen nazaj na grafični vmesnik, 

kjer se določajo parkirna mesta.  

 

Pri vsaki bazi podatkov je tudi že napisan primer programske kode za program 

Microsoft Visual Basic. 
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6.1 PRIMER TRENUTNEGA PRIKAZA ZASEDENOSTI 

PARKIRNIH MEST V SKYPORTU 

 

 

 

 

Slika 19: Prikaz zasedenosti parkirnih mest na glavni ploščadi v Skyportu 
(Vir: Skyport, 2022) 

Slika 20: Prikaz zasedenosti parkirnih mest na ploščadi splošnega letalstva v Skyportu 
(Vir: Skyport, 2022) 
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6.2 BAZE PODATKOV 

• Podatkovna baza letal 

• Podatkovna baza primernih parkirnih mest glede na razpon letalskih kril 

• Podatkovna baza začasne zaprtosti parkirnih mest (gradnja, obnova) 

• Podatkovna baza glede na tip letala 

• Podatkovna baza parkirnih mest, ki so odvisna od sosednjih parkirnih mest 

• Obstoječa podatkovna baza Skyport daily flight plan (dnevni plan letenja) s 

podatki STA/STD, z namembnim letališčem, s tipom leta, s prevoznikom, s 

potniškimi izhodi … 

• Parkiranje ob mostu glede na destinacijo prihoda/odhoda 

• Podatkovna baza posebnih zahtev prevoznika in operativnih služb (omejitve 

zaradi opreme) 

• Podatkovna baza z vpisanim letom iz primerov v Skyport daily flight plan 

(dnevni plan letenja) s podatki sta/std, dest, tt, prevoznik, gate 

• Podatkovna baza z vpisanim letom iz primerov v Skyport daily flight plan 

(dnevni plan letenja) s podatki ata/atd, dest, tt, prevoznik, gate 

 

6.3 SKYPORTOV PRIKAZ IZ BAZE PODATKOV 

 

Na sliki 21 je Skyportov prikaz iz baze podatkov, kjer ob vsakem vpisanem letu 

vidimo tudi kodo letala ACT CAT. Tako lahko takoj vidimo velikost letala za vpisan 

let. V Skyportu najdemo velikosti za vsa letala. 

Slika 21: Skyportov prikaz kode letala ACT CAT 
(Vir: Skyport, 2022) 
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Na sliki 22 je Skyportov zavihek masterdata za primer letala tipa 319. V tej bazi 

lahko pogledamo podatke za vsa letala. Na sliki 23 vidimo bolj natančne podatke. 

 

 

 

 

Slika 22: Skyport masterdata – aircraft type 319 
(Vir: Skyport, 2022) 

Slika 23: Skyport masterdata – aircraft type 319 
(Vir: Skyport, 2022) 
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6.4 PODATKOVNA BAZA PRIMERNIH PARKIRNIH MEST GLEDE 

NA RAZPON LETALSKIH KRIL 

 

Programska zahteva:  

1.) Program kodo VELIKOSTI LETALA primerja s podatkovno bazo 

primernih parkirnih mest. 

2.) Povzame vsa možna parkirna mesta. 

3.) Pripravi podatek v Grafični vmesnik (GUI) oziroma Grafični prikaz 

letališke ploščadi (Slika 15). 

 

Vzorčni primer programske kode: 

 

Dim a as Integer 

Dim SKYBase.Table.AircraftCode as DataBase 

Dim Graphical chart.Location as String 

Dim Podatkovna baza primernih parkirnih mest as Table 

 

Graphical chart.Location = Empty 

 

FOR a = 1 to “Podatkovna baza primernih parkirnih mest.Rows” 

  

IF SKYBase.Table.AircraftCode = Podatkovna baza primernih parkirnih 

mest.VELIKOST LETALA ICAO THEN  

Graphical chart.Location = Podatkovna baza primernih parkirnih 

mest.OZNAKA PARKIRNA MESTA 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« vsebuje podatek 

parkirna mesta, zato kliče GUI, ki izriše zeleno oznako 

ELSE 

Graphical chart.Location = Empty 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« ne vsebuje nobenega 

podatka, zato kliče GUI, ki izriše rdečo oznako 

 

END IF 

 

NEXT a 
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VELIKOST 

LETALA ICAO-

KATEGORIJA 

OZNAKA 

PARKIRNEGA MESTA 

NAČIN 

PARKIRANJA 

NOSE-IN 
OPOMBE 

Koda B  PSN 1  nose-in 
 

Koda C  PSN 2  nose-in 
 

Koda C  PSN 3  nose-in 
 

Koda C  PSN 4  nose-in   

Koda C  PSN 5  nose-in 
 

Koda C  PSN 6  nose-in 
 

Koda C  PSN 7  nose-in 
 

Koda C  PSN 8  nose-in 
 

Koda D  PSN 8A  nose-in 
 

Koda C  PSN 9  nose-in 
 

Koda C  PSN 10  nose-in 
 

Koda C  PSN 11  nose-in 
 

Koda B  PSN 12  nose-in 
 

Koda C  PSN 13  nose-in 
 

Koda D/*F  PSN 13A  nose-in do AN124 

Koda C  PSN 14  nose-in 
 

Koda D PSN 15  nose-in 
 

Koda D  PSN 15A  nose-in 
 

 
Tabela 19: Podatkovna baza primernih parkirnih mest glede na razpon letalskih kril 

za nose-in parkirna mesta na glavni letališki ploščadi 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 
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VELIKOST 

LETALA ICAO-

KATEGORIJA 

OZNAKA 

PARKIRNEGA 

MESTA 

NAČIN PARKIRANJA 

SAMOIZHODNE 
OPOMBE 

Koda D  PSN 3A  samoizhodna max dolžina letala 62 m 

Koda C  PSN 1A  samoizhodna  

Koda C  PSN 31  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 32  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 32A  samoizhodna max dolžina letala 44 m 

Koda C  PSN 32B  samoizhodna  do CRJ900 

Koda C  PSN 33  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 34  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 35  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 36  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 37  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 38  samoizhodna 
 

Koda B  PSN 38L  samoizhodna max dolžina letala 28 m 

Koda B  PSN 38R  samoizhodna max dolžina letala 33 m 

Koda C  PSN 39  samoizhodna 
 

Koda C  PSN 40  samoizhodna 
 

 
Tabela 20: Podatkovna baza primernih parkirnih mest glede na razpon letalskih kril 

za samoizhodna parkirna mesta na glavni letališki ploščadi 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 
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VELIKOST 

LETALA ICAO-

KATEGORIJA 

OZNAKA 

PARKIRNEGA 

MESTA (GAC) 

NAČIN PARKIRANJA 

SAMOIZHODNE 
OPOMBE 

Koda A G9 samoizhodna  
Koda B  G10 samoizhodna  
Koda B  G11 samoizhodna  
Koda A G12 samoizhodna  
Koda B  G13 samoizhodna 

 
Koda B  G14 samoizhodna  
Koda A G15 samoizhodna  
Koda B  G16 samoizhodna  
Koda B  G17 samoizhodna  
Koda C  D3 samoizhodna  
Koda B  G18 samoizhodna  
Koda B  G19 samoizhodna  
Koda B  G20 samoizhodna  
Koda B  G21 samoizhodna  
Koda C  D1 samoizhodna 

 
Koda A GA-4 samoizhodna  
  1H samoizhodna  
  2H samoizhodna  
  3H samoizhodna  
Koda A GA-6 samoizhodna  

 
Tabela 21: Podatkovna baza primernih parkirnih mest glede na razpon letalskih kril 

za samoizhodna parkirna mesta na ploščadi splošnega letalstva 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f) 
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6.5 GRAFIČNI PRIKAZ MOŽNIH PARKIRNIH MEST ZA 

PREVOZNIKA EASYJET PO OBDELAVI BAZE PRIMERNIH 

PARKIRNIH MEST GLEDE NA RAZPON LETALSKIH KRIL 

Na sliki 24 lahko vidimo primer grafičnega vmesnika (GUI) – grafičnega prikaza 

možnih parkirnih mest za prevoznika Easyjet na osnovi podatkovne baze letal in 

podatkovne baze primernih parkirnih mest glede na razpon letalskih kril.  

 

Vidimo, da glede na te podatkovne baze to letalo ne more parkirati na parkirnih 

mestih, ki so označena rdeče. Lahko pa parkira na vsa zelena parkirna mesta. 

 

 

 

Slika 24: Prvi primer grafičnega prikaza možnih parkirnih mest za prevoznika Easyjet glede na izbrane 
baze podatkov 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 
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6.6 PODATKOVNA BAZA ZAČASNE ZAPRTOSTI PARKIRNIH 

MEST (GRADNJA, OBNOVA) 

 

Programska zahteva:  

1.) Program od prej določenih možnih parkirnih mest odstrani zasedena 

parkirna mesta iz podatkovne baze začasne zaprtosti parkirnih mest. 

2.) Povzame preostala možna parkirna mesta. 

 

Vzorčni primer programske kode: 

 

Dim a as Integer 

Dim Graphical chart.Location as String 

Dim Podatkovna baza začasne zaprtosti parkirnih mest as Table 

 

For a = 1 to Graphical chart.Locations 

 

IF Graphical chart.Location = Podatkovna baza začasne zaprtosti 

parkirnih mest.PARKIRNA MESTA THEN 

Graphical chart.Location = Empty 'ker je ponovno prazno, GUI zeleno 

oznako spremeni v rdečo oznako 

Call GUI 

ELSE 

END IF 

 

NEXT a 

 

PARKIRNA 

MESTA 
ZASEDENA PARKIRNA MESTA 

13 Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

13A Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

14 Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

15 Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

15A Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

H1 Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

H2 Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

H3 Neoperativno za promet zaradi dolgoročnega parkiranja 

 
Tabela 22: Podatkovna baza začasne zaprtosti parkirnih mest 

(Lastni vir) 
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6.7 GRAFIČNI PRIKAZ MOŽNIH PARKIRNIH MEST ZA 

PREVOZNIKA EASYJET PO OBDELAVI PODATKOVNE 

BAZE ZAČASNE ZAPRTOSTI PARKIRNIH MEST (GRADNJA, 

OBNOVA) 

Na sliki 25 lahko vidimo primer grafičnega vmesnika (GUI) – grafičnega prikaza 

možnih parkirnih mest za prevoznika Easyjet na osnovi že omenjenih podatkovnih 

baz in podatkovne baze začasne zaprtosti parkirnih mest. 

 

Prikazano je, da glede na te podatkovne baze to letalo ne more parkirati na parkirnih 

mestih, ki so označena rdeče. Lahko pa parkira na vsa zelena parkirna mesta. 

 

 

Slika 25: Drugi primer grafičnega prikaza možnih parkirnih mest za Easyjet glede na izbrane baze 
podatkov 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 
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6.8 PODATKOVNA BAZA GLEDE NA TIP LETA 

 

Programska zahteva:  

1.) Program iz programske baze Skyport zajame TIP LETA. 

2.) V podatkovni bazi glede na TIP LETA računalniški program izvzame 

prioritetna parkirna mesta. 

 

 

Vzorčni primer programske kode: 

 

Dim a as Integer 

Dim SKYBase. Table.FlightType as DataBase 

Dim Graphical chart.Location as String 

Dim Podatkovna baza primernih parkirnih mest as Table 

 

Graphical chart.Location = Empty 

 

FOR a = 1 to “Podatkovna baza primernih parkirnih mest.Rows” 

 

IF SKYBase.Table.FlightType = Podatkovna baza glede na tip letala.TIP 

LETA THEN 

Graphical chart.Location = LEFT(Podatkovna baza glede na tip 

letala.PRIORITETNA PARKIRNA MESTA PO VRSTNEM REDU) 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« vsebuje podatek 

parkirna mesta, zato kliče GUI, ki na GUI izriše zeleno oznako na prvi 

levi lokaciji 

ELSE 

Graphical chart.Location = Empty 'preostala možna parkirna mesta 

obarva rdeče 

END IF 

 

NEXT a 
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TIP LETA 

OZNAKA 

TIPA 

LETA 

PRIORITETNA PARKIRNA 

MESTA PO VRSTNEM 

REDU OPOMBE 

redni S 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
 

redni gac G G9, G10, G11, G12, G13 
 

čarter C 8, 9  
 

tehnika T 1, 2 
 

tehnika gac gt G16 
 

ambulantni A 1A, 32a, 32b odvisno od časa parkiranja 

ambulantni 

gac 
ga G9, G10, G12 bolj spredaj 

šolski gk GA-4, GA-6 

če ostane več dni,  

GA-4 večinoma najemniki, 

drugače preostala parkirna 

mesta, ki so na voljo 

vojska w 40, 3A, 34 3A za večje dimenzije letal 

vojska gac gw G9, G10, G 11, G12, G13 
 

VIP E 1A, 3A, 3, 4, 5, 6, 7 
 

VIP gac ge G9, G10, G12 
 

tovorni F 9, 10, 11, 38L, 38R, 39, 40 F ima predost pred S 

eksplozivne 

snovi 
  39, 40 

 
panoramski let gg GA-4, GA-6  

tovorni gac gv G15, G16, G17  

 
Tabela 23: Podatkovna baza glede na tip leta 

(Lastni vir) 
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6.9 GRAFIČNI PRIKAZ MOŽNIH PARKIRNIH MEST ZA 

PREVOZNIKA EASYJET PO OBDELAVI PODATKOVNE 

BAZE GLEDE NA TIP LETA 

 

Na sliki 26 lahko vidimo primer grafičnega vmesnika (GUI) – grafičnega prikaza 

možnih parkirnih mest za prevoznika Easyjet na osnovi že omenjenih podatkovnih 

baz in podatkovne baze glede na tip leta. 

 

Razvidno je, da glede na te podatkovne baze to letalo ne more parkirati na parkirnih 

mestih, ki so označena rdeče. Lahko pa parkira na vsa zelena parkirna mesta. 

 

Slika 26: Tretji primer grafičnega prikaza možnih parkirnih mest za Easyjet glede na izbrane baze 
podatkov 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 
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6.10 PODATKOVNA BAZA PARKIRNIH MEST, KI SO ODVISNA 

OD SOSEDNJIH PARKIRNIH MEST 

 

Programska zahteva:  

1.) Program prioritetna parkirna mesta preveri s sosednjimi parkirnimi mesti. 

2.) Če so sosednja parkirna mesta zasedena, te izvzame od prioritetnih 

parkirnih mest. 

 

Vzorčni primer programske kode: 

 

Dim a as Integer 

Dim Graphical chart.Location as String 

Dim Podatkovna baza parkirnih mest odvisnih od sosednjih parkirnih 

mest as Table 

 

Graphical chart.Location = Empty 

 

FOR a = 1 to “Podatkovna baza parkirnih mest odvisnih od sosednjih 

parkirnih mest.Rows” 

IF Podatkovna baza parkirnih mest odvisnih od sosednjih parkirnih mest 

.PARKIRNA MESTA = Graphical chart.Location 

THEN 

Graphical chart.Location.Podatkovna baza parkirnih mest odvisnih od 

sosednjih parkirnih mest.ZASEDENA PARKIRNA MESTA = Empty 

'sosednja parkirna mesta obarva rdeče 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« vsebuje podatek 

sosednja parkirna mesta, zato kliče GUI, ki na GUI izriše zeleno oznako 

na prvi levi lokaciji 

END IF 

 

NEXT a 
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PARKIRNA MESTA ZASEDENA PARKIRNA MESTA 

1A 1, 2, 3 

3A 1, 1A, 2, 3, pri odhodu tudi 31, 31A, 31B, 32 

13A 13, 14 

15A 14, 15 

32A 31, 32, 32B (velja za parkirano letalo velikosti ICAO C) 

32B 

32A (velja za parkirano letalo velikosti ICAO C), po 

prihodu na 32B nadaljnje parkiranje na 31 tudi ni 

dovoljeno, lahko pa zapusti parkirno mesto, če je bilo 

parkirano že pred tem 

31, 32B 32 do max CRJ900 

38L 38 

38R 38, pri prihodu tudi 38L 

neoznačeno parkirno 

mesto med PSN 39 in 

PSN 40 

pri prihodu morajo biti prazna 38, 38L, 13, 13A,39, 40, po 

parkiranju pa 39, 40 

DE1 
31, 32A, 32B, pri letalih ICAO-kategorije D morajo biti 

prazna parkirna mesta 31, 32A, 32B, 32, 1, 1A, 2, 3, 3A 

 
Tabela 24: Podatkovna baza parkirnih mest, odvisnih od sosednjih parkirnih mest 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018) 

 
Na slikah 27, 28 in 29 vidimo primere omejitve parkiranja na določeneih parkirnih 

mestih. 

Slika 27: Primer omejitve parkiranja na PSN 38R 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 
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Slika 28: Primer omejitve parkiranja na PSN 38L 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 

Slika 29: Primer omejitve parkiranja ob zasedenosti PSN 38R in 38L 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 
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6.11 OBSTOJEČA PODATKOVNA BAZA SKYPORT DAILY 

FLIGHT PLAN (DNEVNI PLAN LETENJA) S PODATKI STA, 

STD, DEST, TT, PREVOZNIK, GATE 

 

Slika 30: Primer obstoječe podatkovne baze Skyport 
(Vir: Skyport, 2022) 
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6.12 PARKIRANJE OB MOSTU GLEDE NA DESTINACIJO 

PRIHODA/ODHODA 

Programska zahteva:  

1. Program iz programske baze Skyport zajame DESTINACIJO in glede 

na podatkovno bazo za parkiranje ob mostu preveri PRIORITETNA 

PARKIRNA MESTA. 

 

Vzorčni primer programske kode: 

 

Dim a as Integer 

Dim SKYBase.Table.Dest as DataBase 

Dim Graphical chart.Location as String 

Dim Podatkovna baza primernih parkirnih mest as Table 

 

Graphical chart.Location = Empty 

 

FOR a = 1 to “ Podatkovna baza za parkiranje ob mostu 

Rows” 

IF SKYBase.Table.Dest = Podatkovna baza za parkiranje ob 

mostu.DESTINACIJA THEN Graphical chart.Location = Podatkovna 

baza za parkiranje ob mostu. PRIORITETNA PARKIRNA MESTA PO 

VRSTNEM REDU 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« vsebuje podatek 

parkirna mesta, zato kliče GUI, ki izriše zeleno oznako 

ELSE 

Graphical chart.Location = Empty 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« ne vsebuje nobenega 

podatka, zato kliče GUI, ki izriše rdečo oznako 

 

END IF 

 

NEXT a 
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DESTINACIJA SCH NON SCH 

PRIORITETNA 

PARKIRNA MESTA 

PO VRSTNEM REDU 

(PARKIRANJE OB 

MOSTU) 

Amsterdam x   5, 6, 7 

Dubaj   x 3, 4 

Moskva   x 3, 4 

Beograd   x 3, 4 

Tel Aviv   x 3, 4 

Zürich x   5, 6, 7 

London   x 3, 4 

Bruselj x   5, 6, 7 

Varšava   x 3, 4 

Frankfurt x   5, 6, 7 

Podgorica   x 3, 4 

Pariz x   5, 6, 7 

Antalya   x 3, 4 

Zagreb   x 3, 4 

 
Tabela 25: Podatkovna baza za parkiranje ob mostu 

(Lastni vir) 
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6.13 GRAFIČNI PRIKAZ MOŽNIH PARKIRNIH MEST ZA 

PREVOZNIKA EASYJET PO OBDELAVI PODATKOVNE 

BAZE PARKIRANJE OB MOSTU 

 

Na sliki 31 lahko vidimo primer grafičnega vmesnika (GUI) – grafičnega prikaza 

možnih parkirnih mest za prevoznika Easyjet na osnovi že omenjenih podatkovnih 

baz in podatkovne baze parkirnih mest, ki so odvisna od sosednjih parkirnih mest, 

obstoječe baze Skyport in baze podatkov parkiranje ob mostu glede na destinacijo 

prihoda/odhoda. 

 

Prikazano je, da glede na te podatkovne baze to letalo ne more parkirati na parkirnih 

mestih, ki so označena rdeče. Lahko pa parkira na vsa zelena parkirna mesta. 

 

 

Slika 31: Četrti primer grafičnega prikaza možnih parkirnih mest za Easyjet glede na izbrane baze 
podatkov 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 
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6.14 PODATKOVNA BAZA POSEBNIH ZAHTEV PREVOZNIKA IN 

OPERATIVNIH SLUŽB (OMEJITVE ZARADI OPREME) 

 

Programska zahteva:  

1. Program iz programske baze Skyport zajame PREVOZNIKA in A/C IATA-

kodo letala. 

2. Dodeli PRIORITETNA PARKIRNA MESTA glede na podatkovno bazo 

posebnih zahtev prevoznikov in omejitve opreme. 

 

Vzorčni primer programske kode: 

 

Dim a as Integer 

Dim SKYBase.Table.DEST as DataBase 

Dim SKYBase.Table.TYPE as DataBase 

Dim Graphical chart.Location as String 

Dim Podatkovna baza posebnih zahtev prevoznikov in omejitve opreme 

as Table 

 

Graphical chart.Location = Empty 

 

FOR a = 1 to “ Podatkovna baza posebnih zahtev prevoznikov in 

omejitve opreme as Table ” 

IF SKYBase.Table.Dest = Podatkovna baza posebnih zahtev 

prevoznikov in omejitve opreme AND SKYBase.Table.Type = 

Podatkovna baza posebnih zahtev prevoznikov in omejitve opreme 

THEN Graphical chart.Location = Podatkovna baza posebnih zahtev 

prevoznikov in omejitve opreme as Table. PRIORITETNA PARKIRNA 

MESTA PO VRSTNEM REDU 

 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« vsebuje podatek 

parkirna mesta, zato kliče GUI, ki izriše zeleno oznako 

ELSE 

Graphical chart.Location = Empty 

Call GUI 'spremenljivka »Graphical chart.Location« ne vsebuje nobenega 

podatka, zato kliče GUI, ki izriše rdečo oznako 

 

END IF 

 

NEXT a 
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PREVOZNIK 

A/C 

IATA-

CODE 

PRIORITETNA 

PARKIRNA 

MESTA PO 

VRSTNEM REDU 

  ZAHTEVA OPERATIVNIH SLUŽB 

LH E2 6, 7, 4, 3, 2   
Samoizhodno parkiranje zaradi 

omejene opreme 

LX E2  7, 6, 8   
Samoizhodno parkiranje zaradi 

omejene opreme 

TNT/FEDEX  737 8, 9, 11, 10   Bližina skladišča Fedex 

Sprint air  AT7 10     

LSV L101  G9   Vladni pred hangar 

I2I   1D   Pred lastni hangar 

Air Serbia  AT7 3, 4, 5, 6, 7   

Na parkirno mesto z mostom zaradi 

optimizacije stroškov (sredstva, 

kadri) 

Lipican Aer  SFF 38L     

MDF  SW4 38R     

DHL  757 8, 9, 10, 11     

Easyjet  319,320 3, 4   Ob mostu 

Razni 

Tovorna 

letala > 

250 

MTOW 

40, 3A   

 
Tabela 26: Podatkovna baza posebnih zahtev prevoznikov in omejitve opreme 

(Lastni vir) 
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6.15 GRAFIČNI PRIKAZ MOŽNIH PARKIRNIH MEST ZA LSV101 

NA PLOŠČADI SPLOŠNEGA LETALSTVA PO OBDELAVI 

BAZE PODATKOV POSEBNIH ZAHTEV PREVOZNIKA 

Na sliki 32 lahko vidimo primer grafičnega vmesnika (GUI) – grafičnega prikaza 

možnih parkirnih mest za falcona slovenske vojske na ploščadi splošnega letalstva 

glede na vse prej omenjene podatkovne baze. 

 

Prikazano je, da glede na te podatkovne baze to letalo ne more parkirati na parkirnih 

mestih, ki so označena rdeče. Lahko pa parkira na vsa zelena parkirna mesta. 

 

6.16 Slika 32: Grafični prikaz možnih parkirnih mest za falcona slovenske vojske na 
ploščadi splošnega letalstva glede na izbrane baze podatkov 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f; Lastni vir) 
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PRIKAZ SKYPORTA Z VPISANIM LETOM IZ PRIMEROV S 

PODATKI STA/STD, DEST, TT, PREVOZNIK, GATE  

 

 

6.17 PRIKAZ SKYPORTA Z VPISANIM LETOM IZ PRIMEROV S 

PODATKI ATA/ATD, DEST, TT, PREVOZNIK, GATE 

 

Slika 33: Primer obstoječe podatkovne baze Skyport z vpisanim letom EZY iz naštetih primerov  
(Vir: Skyport, 2022; Lastni vir) 

 
 
 
 
 
 

Slika 34: Primer obstoječe podatkovne baze Skyport z vpisanim letom EZY iz naštetih primerov  
(Vir: Skyport, 2022, Lastni vir) 
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6.18 KONČNI PRIKAZ RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA Z 

UPORABLJENIM GUI 

Na slikah 35, 36, 37, 38, 39, 40 lahko vidimo grafično prikazane primere končnega 

prikaza računalniškega programa za parkirana letala ali prosta parkirna mesta. 

Lahko vidimo tudi možnost urejanja (EDIT), ki bi nas preusmerila nazaj na grafični 

vmesnik, ki smo ga videli prej. 

 

 

Slika 35: Primer končnega prikaza računalniškega programa za prosto parkirno mesto 
na glavni letališki ploščadi 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 

Slika 36: Primer prikaza računalniškega programa za prosto parkirno mesto na glavni 
letališki ploščadi, če ga želimo urediti 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 
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Slika 37: Primer končnega prikaza računalniškega programa za parkirano letalo na glavni letališki 
ploščadi 

(Vir: Fraport Slovenija, 2018; Lastni vir) 

Slika 38: Primer končnega prikaza računalniškega programa za parkirano letalo na 
ploščadi splošnega letalstva 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f; Lastni vir) 
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Slika 39: Primer prikaza računalniškega programa za prosto parkirno mesto na 
ploščadi splošnega letalstva 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f; Lastni vir) 

Slika 40: Primer prikaza računalniškega programa za prosto parkirno mesto na 
ploščadi splošnega letalstva, če ga želimo urediti 

(Vir: Fraport Slovenija, 2019f; Lastni vir) 
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7 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu smo opisali oskrbo splošnega letalstva in pristojne službe. 

Vsaka služba ima svoje zadolžitve in s tem svoje odgovornosti. Delo je raznoliko in 

vsako po svoje kompleksno. Službe morajo med seboj dobro sodelovati, da oskrba 

letala poteka nemoteno. Oskrba leta se začne že pri najavi, oskrba letala pa pri 

pristanku. Veliko je odvisno od hitre odzivnosti, dobre komunikacije in 

organiziranosti dela. Cilj je zaključiti oskrbo letal tako, da se vsak potnik z veseljem 

ponovno vrne. 

 

Na učinkovitost dela vplivajo tudi drugi elementi, kot so vremenske razmere, 

letališka infrastruktura, opremljenost letališča ipd. Vse službe se morajo stalno 

prilagajati vsem razmeram, da je na koncu delo opravljeno kakovostno. 

 

Med službami, ki smo jih omenili v diplomskem delu, je ena bolj pomembnih služba 

za koordinacijo in nadzor letališča, ki nadzira celoten potek na ploščadi. Med njihove 

naloge spada tudi določanje parkirnih mest letalom. Ko nastopi višek sezone, 

nastopi očiten problem, kako bi bilo najbolje razporediti letala glede na kriterije za 

določanje parkirnih mest. Ko je predvidenih več letal v krajšem časovnem obdobju, 

je treba letalom določiti parkirna mesta tako, da bo promet na ploščadi potekal 

nemoteno. 

 

Glede na izpostavljen primer smo izdelali tehnično specifikacijo za računalniški 

program, ki nam bo pomagal pri določanju parkirnih mest letalom. Program za ta 

namen že obstaja, a v zelo nepregledni obliki, zato se v praksi ne uporablja. Želeli 

smo ustvariti nekaj, kar bi res lahko bilo uporabno. Program bi glede na vse kriterije 

(zasedenost ploščadi, čas prihoda/odhoda, destinacijo prihoda/odhoda, tip leta, tip 

letala ipd.) v grafični obliki pokazal, katera parkirna mesta bi bila primerna za 

določen let. V tehnični specifikaciji smo opisali podatkovne baze, podali primere 

kode iz programa Microsoft Visual Basic in dodali grafične primere, kako naj bi bil 

videti program. 

 

V diplomskem delu smo izhajali iz izkušenj na delovnem mestu in iz želje, kako bi 

lahko olajšali delo.  
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